PHS－2型PH【酸度】计的常见故障和检修方法
一：故障分析
PHS- 2型精密酸度计是在化验室中使用较多的一种phi测量仪器。该仪器在使用一段时间后会出现各种故障、这里把多年遇到该仪器的常见故障和检修方法作些介绍。 来源：东海仪表网
故障分析:

首先判断故障来自电极还是电计部分。方法(一)，将酸度计换上确知是好的玻璃电极和甘汞电极，如果这时仪器能正常，说明原用的电极已老化或损坏，故障来自电极；否则，故障出在电计部分。方法(二)，如果没有已知是好的电极可用仪器本身特性作自身检查、来确定仪器的好坏，步骤如下。
1.按下pH键、仪器不接电极
2.温度补偿调在30℃位置
　　3.调节零点调节器，使电表指在“1”

　　4.把范围开关指在“吱”调节校准，使表针指在右边“0”上。
　　5.范围开关指在“6”
　　6.按下读数开关，调节定位，使电表指在左边“0”
　　7.转动范围开关指在“4”，这时电表指针应从左边“0”上指到右边“0"

　　若能按照上述步骤进行调节，说明仪器基本上完好，否则，仪器内部有故障。
二：故禅现象及检查方法
1.仪器的输入阻抗下降: 酸度计为了提高测量准确度，需要有较高的输入阻抗，这是因为玻璃电极的内阻有数百兆欧姆，这样必须使仪器的输入阻抗
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，才能保证仪器的精度及正常使用。这一要求对各种型号酸度计都一样。如果我们在使用仪器时不注意，把仪器的输入部分、受潮或污染脏物，就会造成输入阻抗下降，这时仪器就会出现测量误差大、读数不稳，指针漂移。据、有关修理部门统计，送修的酸度计有50%的故障是仪器的输入阻抗下降造成的。所以仪器必须保持清.洁、干燥、不受脏物沾污、确保仪器的输入阻抗。如仪器的输入阻抗下降、应对输入电路的元件进行清洗。污染的元件应拆开、浸泡在乙醚中，用毛笔进行洗刷，将沾在元件上的脏物洗掉、然后进行烘干。但要注意在清洗和装配过程中所用的工具、容器、溶剂等都应是午净的，如不注意就会造成二次污染。该仪器最容易污染的部位依次为(1)电极扦口(2)读数开关(3)连接线(4)桥路板、但大多数问题J在电极扦日和读数开关上。

2.指针偏向一边: 当仪器指针打向某一边，调节各调节器都不起作用时，应首先检查115V电压及一7V电压是否正常，如各电压正常再检查放大器。方法是在T:晶体管基极，T4管集电极人为的加一信号，即用两手指分别接触这两点、看表针有无变化，如不动说明放大部分有问题。放大器正常，就要检查桥路是否起振。方法是用丰接触变容二极管，如有说明电路起振，如不起振就要检修桥路板。各级品体管电压数据
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3.仪器调节零点、校准正常，但定位不起作用:调零调校正常说明放大振荡电路正常(调零正常放大器一定正常)，此故障是定位回路故障，与其他部分无关，应检查找出定位回路故障部位。

4.调节零点调节，指针来回敲打，即往右调一点指针打向这边、往左调一点指针找向那边):出现此情况、，这说明仪器无反馈，检查部位从[image: image3.jpg]P,*R.:s—>R,.—~+C38



依次检查。

5.调节零调指针不到零位；问题是二只变容二极管容量相差太多，这时应调换2ECO 9变容二极管。调换时要求新管的性能、容量一致、但在相差较小时，可加中和电容来解决。、

6.调节零点不起作用，并且指针抖动、无规则漂移；问题是榆入回路开路，可  能是R1或R2开路。

7.分挡测量精度不准;应检查R48一  R54精密线绕电阻，找出阻值不准的电阻。

8.在检修过程中要看T3管基极，T3集电极、T4集电极、在波形上不应有无刺。改善波形的方法是在T 3或T4管bc间并一只100～270pf电容，最好并在T3管上，但不能  两只管子同时并。

9.指针高频抖动: 原因主要是50周电源干扰，解决办法在表头两端并一只10μf左右无极性电容，或用2只电解电容串接。

10.电极寿命到期时现象:(1)调不  到所给定的pH值;(2)在给定的pH处变化  不稳。大部分电极寿命从生产的日期起算为  一年。

仪器的校验。仪器修理后、应按pH计的技术要求帕标准电子电位差计和高  阻器对仪器整机性能进行校.验或送计量部门检定。

