PSH_3型酸度【pH】计常见故障检修
(1):前言
PSH-3型酸度计是四位数字显示酸度计。它具有使用方便、测量精度高、稳定性好等特点，它同玻璃电极和甘汞电极配套使用，直接用来测量水溶液的pH值和电极电位的mV值。由于玻璃电极的内阻高达数百兆欧，而且内阻随温度的改变而改变，为了减小由于电极内阻的变化所带来的测量误差，仪器的输入阻抗必须足够高，才能和电极匹配。仪器的输入极采用了一对配对的绝缘栅场效应管.它的输入阻抗高达
(2):故障实例一
故障一　调节零调电位器，仪器不能调零，但数字可以改变

仪器在正常情况下，调节零调电位器，仪器应能使±０mV跳变，如果调不到±０mV,仪器就无法使用，必须维修。打开仪器，用数字万用表直流电压档测量前置放大器集成块5G23的第6脚对地电压(如图1)，同时调节零调电位器，此点应能在±０mV左右可调，测量此点发现，此点电压调不到±０mV，这就说明此点以前的电路出了故障。再进一步分别测量两只绝缘栅场效应管G１、G２:的源极对地电压，同时调节零调电位器，此两点的对地电压应能调的相等，且对地应为±０m V。测量此两点电压时发现，两点电压不相等，这就说明两只绝缘栅场效应管不配对，必须换两只配对的场效应。如果测量前置放大器5G23第6脚对地电压，调节零调电位器，可调到±200mV以内，而市场上又没有配对的场效应管时，也可采取应急措施。就是把两只场效应管源极的电阻变大或变小来试验。应能使前置放大器5G23第6脚对地电压在±０mV左右可调为止。这样仪器的零点便可调节了。[image: image1.jpg]-12v
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3):故障实例二
故障二　按下mV档，调节零调电位器，显示数字固定不变

打开仪器，首先测量前置放大器5G23的第6脚对地电压，并调节零调电位器，能在±0mV左右变化，说明前置放大器没问题。然后，再测量A/D转换器的比较器输出电压波形(如图2)，该点波形应为方波。用指针式万用表直流电压档测量时，指针应大幅度左右摆动，或用示波器观察时应为方波。当用万用表测量此点时，指针不摆，且显示数字很大，这就说明此点以前的电路有故障。再测量积分器5G23的第6脚电压波形，此点应为锯齿波，测量时指针应大幅度摆动。用万用表测量此点时，指针不摆，且显示数字很大，这就说明积分器的5G23损坏。换上新的后，仪器恢复正常。
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4):故障实例三
故障三　按下mV档，调节零点时，数字漂移    

仪器在调零时，虽然能调到零点，但显示数字在慢慢向一个方向漂移，当再次调向零点时，它又继续漂移，这样的仪器无法使用，必须维修。打开仪器，用数字万用表测前置放大器的5G23第6脚电压，同时调节零调电位器，使万用表为零，然后观察零点，发现此点电压和仪器显示数字一样漂移。这说明以前电路不稳定。再测两只绝缘栅场效应管G１、G2源极对地电压，观察是否漂移，发现此两点电压也一样漂移。这说明绝缘栅场效应管不稳定，必须更换两只配对的管子。当换上新管后故障消失。
5):故障实例四
故障四  无论给仪器输入正电压或负电压，仪器都显示负值
　　按下mV档，给仪器输入电压值时，无论输入正电压或负电压，仪器都显示负值，其显示的电压值与输入的电压值一致，但显示的符号不变，都是负。从其现象分析，仪器的前置放大器、A/D转换器、以及显示数值的驱动电路都没问题，是正、负号驱动电路出了故障。打开仪器，找到驱动正、负号的集成电路5G601，用指针式万用表，测量5G601第17脚电压，记下电压值，然后在仪器输入端分别输入正电压和负电压，看该点电位是否翻转。结果发现，无论给仪器输入正电压或负电压，该点电位都不变。这就可以断定，该驱动器5G601损坏。换新的后仪器恢复正常。
