酸度"ph计"电计自动温度补偿器实用快速检定校准方法
随着智能技术广泛应用于酸度计，带有电计自动温度补偿器的酸度计越来越多。电计自动温度补偿器引起的示值误差的检定方法虽然在JJG119- 2005《实验室pH(酸度)计》中有相关描述，但因其描述方法需要使用恒温槽进行恒温，实际工作中5个温度点的恒温时间比较长，总觉不便。我们对一台上海精密科学仪器有限公司生产的PHSJ- 3F型实验室pH计进行一系列实验，有下面一些认识。

PHSJ- 3F型实验室 pH计的测量范围，pH值:(0. 00～14. 00) pH，分辨率:0. 01pH;温度:(0. 0～100. 0)℃，分辨率:0.1℃。首先用制冷恒温槽和标准油槽按规程规定的方法检定，使用的标准器是内蒙占计量测试研究所生产的PHC- 1B型酸度计检定仪，检定结果如表1。


考虑到温度探头为热敏电阻，旋出温度探头，用一个直流电阻箱代替温度探头，调节电阻箱电阻值，使温度补偿器的示值如表2，记录电阻箱电阻值，并测出△pH温度，数据如下。
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表2的实验数据表明，用电阻箱模拟酸度计温度探头温度变化进行检定电计自动温度补偿器引起的示值误差与用恒温槽的检定方法结果是一样的，并目具有速度快、稳定性好、容易操作的特点。

用9100型通用校准源和5500A型多产品校准器的电阻输出功能代替电阻箱，有相同的检定结果。在现场检定校准中，用乎持式FLU KE724温度校准器和5.lkΩ,2.2kΩ精密电阻( 0. 25W, 1%精度)各一个来代替电阻箱来检定有很强的实用性，因为它们体积小，携带方便目稳定性好。使用方法如下:724温度校准器的电阻输出范围为(0～3200) Ω，为使酸度计温度补偿器显示0. 0℃,需串联一个5. 1kΩ的精密电阻，并使724度校准器在电阻输出状态，调节电阻输出值为2300左右，使酸度计温度补偿器示值为0.00Co温度补偿器示值为10. 0℃时，需串联一个2. 2kΩ精密电阻。温度补偿器示值为(20. 0～l00.0)℃，相应阻可直接从724度校准器中输出。

总之，对酸度计电计自动温度补偿器引起示值误差的检定，只要了解温度传感器的类型和其使用温度范围所对应的电阻值或毫伏值，就可以用相应的标准器输出相应电量进行模拟传感器温度的变化进行检定，以提高工作效率。

