化学实验室仪器仪表配置
	序号
	设备名称
	型号及规格
	备注

	一、水分析主要仪器

	1
	电子精密天平
	称重:0～210g  感量1㎎  PG203-S
	

	2
	电子分析天平
	称重:0～205g  感量0.1㎎ CP224S
	

	3
	电子台秤
	称重:0～3100g  感量10㎎ PB-3002-S
	

	4
	箱形高温炉
	最高炉温::1000℃ (325×200×120)XL-2
	带温控器

	5
	电热彭风干燥箱
	温度范围:+40℃～250℃;温度均匀性;200℃±4℃;温度波动度: ±1;℃内容积:165L,外形尺寸:450×820×450。LC223
	

	6
	钠度计
	测量范围:Pna0～9.0:;精确度:不大于PNa±0.02;稳定性:±10％24h(读数)DWS-51
	

	7
	电导率仪
	测量范围:0～10us/cm精确度:不大于±10％DDS-30BA
	

	8
	便携式数字电导率仪
	测量范围:0～20us/cm精确度:不大于±10％DDS303A
	

	9
	酸度计
	测量范围:pho～14Ph Mv; 0～±1999mV;精确度:Ph±0.01Ph;MV±0.01％ f86802;
	

	10
	离子色谱仪
	761＋757
	

	11
	超声波清洗器
	330×270×340mm,300W,KQ250BB
	

	12
	纯水装置
	UP-900
	

	13
	实验室酸度计
	测量范围:PH:0～14Ph;Mv; 0～±1999Mv分辨率: Ph:0.001、0.01、0.1 Ph(三档自由选择) Mv;0.1Mv; 测量精度: Ph:±0.005 Ph; Mv:±0.03％86802
	

	14
	微量硅比色计
	测量范围:0～199.9ug/L   HK-218
	

	15
	磷酸根比色计
	0～20mg/L      HK-218
	

	16
	数显恒温水浴锅
	双列8孔
	

	17
	白金蒸发皿和钳锅及白金丝
	蒸发皿V60mL; 钳锅V50mL; 白金丝￠1.5mm,L150mm
	

	18
	分光光度计
	波长范围:330～900 mm; 波长精度: ±1.0 mmUNIC-2100
	

	19
	紫外分光光度计
	DR4000U～48100
	

	20
	浊度计
	2100P
	

	21
	土壤筛
	20～200目
	

	22
	真空泵
	2XZ-4型
	

	23
	电磁搅拌器
	JB-90-2型
	

	24
	保险柜
	双门(H＝1m)
	

	25
	比重计
	JB-90-2型
	

	26
	通用离子计
	量程:0～±110 Mv 0～11PX精度::1 Mv±0.0186802
	

	27
	实体显微镜
	100～200倍XTS-2012
	

	28
	生物显微镜
	XSZ-3G
	

	29
	便携式酸度计
	范围:0～14 PH;Mv:0～±1400Mv;测量精度: PH±0.03PH; Mv: 0.2％(FS) ±1字稳定性: ±0.02PH±1字/2h    PHB-4
	

	30
	玛瑙研钵
	直径120mm
	

	31
	电热板
	额定温度400℃  220V  1.8kw   KGB-2
	

	32
	电冰箱
	180L大冷藏小冷冻Haier
	

	33
	个人计算机
	联想奔1V处理器/2.4AGHZ/17显示器/256MDDR内存/40G硬盘/激光LG880 2249打印机
	

	34
	秒表
	
	

	二、煤分析主要仪器设备

	1
	破碎缩分联合制样机
	进料粒度﹤60mm出料密度﹤6-13mm  缩分比1:9  功率KW  P￠-AS 
	

	2
	密封式制样粉碎机(单头)
	装料粒度﹤13mm  出料密度﹤0.2mm功率1.1KW  F97-1
	

	3
	标准筛
	90um   200um
	

	4
	标准筛盖及底合
	与标准筛配套
	

	5
	方孔筛及圆孔筛
	100、50、25、13、6、1 mm为方孔筛,3mm为圆孔筛
	

	6
	标准筛振筛机
	匹配筛子直径∮200mm  振动频率220闪/分功率 370W  XSZ-200
	

	7
	二分器
	缩分粒度﹤13mm    ﹤6mm  ﹤3mm
大 中 小各一个为一套
	

	8
	鼓风干燥箱
	内容积:450×450×450  最高温度℃250功率4.0KW35GHLC213
	

	9
	快速煤矿工业分析仪
	5EMAC/G
	

	10
	水分析
	HR73   带打印机
	

	11
	箱式电阻炉
	工作室尺寸: :300×200×120最高温度1100℃功率4.0KW
	

	12
	箱式电阻炉(其中一台带烟囱)
	工作室尺寸: :300×200×120最高温度1100℃功率4.0KW
	

	13
	电子分析天平
	称量:100 感量:0.1mg
	

	14
	电子天平(工业天平)
	称量:4.0Kg感量:0.1mg PB4001-N
	

	15
	电子精密天平
	称量:510g感量: 1mg PG603-S
	

	16
	电热鼓风干燥箱
	内容积:90L温度250℃功率4KW
	

	17
	电热恒湿水浴
	双列2孔 0～95℃  控温精度±0.1℃
	

	18
	秒表电炉
	
	

	19
	电子分析天平
	称量:100 感量:0.1mg  BP221S
	

	20
	万用电炉
	2KW 通用型
	

	21
	水银温度计
	0～100℃
	

	22
	气相色谱仪
	6890
	配置打印机和电脑

	23
	多功能振荡器
	振荡时间::0～59分  频率275±5次/分
1080-H
	

	24
	联合式空气氮气发生器
	氮气纯度99.999％  ANG2381
	

	25
	氢气发生器
	纯度99.999％  HG2600B
	

	26
	酸度计
	86802
	

	27
	真空泵
	ZXE-4
	

	三、油分析主要仪器设备

	1
	开口闪点测定仪
	闪点、燃点预管、自动程序升温,数显记忆FP925G
	

	2
	闭口闪点测定仪
	自动点火、燃后冷却、功率500W 
FP925G数显记忆
	

	3
	自动界面张力仪
	测量范围:5-95mN/Mzc-3
	

	4
	电脑自动油试验机
	最大试验电压:60万伏WJY-3
	

	5
	电阻率测定仪
	体积电阻率测试范围:1.8×108～0.5WDL-18
	

	6
	液体测定仪
	标准试棒、控温数显±1℃四孔BFS-1
	

	7
	碳乳温度测定仪
	三支量筒  控温数显±1℃计时报警PS-2C
	

	8
	微量水份测定仪
	测量范围:10ug-100ugHO数显756KF
	

	9
	运动粘度计
	双层圆缸控温精密±0.01℃  BN-1A
	

	10
	空气释放值测定仪
	ZHC102
	

	11
	泡沫特性测定仪
	双浴缸、24、93.5℃  数显控温±5℃配空压机RPY-1
	

	12
	密度计
	比重范围:0.65～1.01g/ml  9支一套分度0.0005
	

	13
	凝固点测定仪
	干冰制冷-80℃  两组冷浴试管,计时报警WND-1
	

	14
	海里奇比色计
	
	

	四、氢气和SF6分析仪器

	1
	露点仪
	DPF9-SH-HI
	

	2
	SF6检漏仪
	5650h
	

	3
	氢气检漏仪
	IQ350
	

	4
	氢气纯度分析仪
	K850
	


