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目的：规范反渗透装置的使用、维护、保养、清洁方法，延长其使用寿命和产水产量。

适用范围：纯化水的生产过程已调试，机械过滤器，炭滤器，精密滤器反渗透装置和清洗液装置。

责任者：操作工。

1、使用：

1.1开车前的准备：

1.1.1确认电源处于正常状态。

1.1.2确认系统处于无故障状态。

1.1.3确认饮用水处于可供状态。

1.1.4确认各压力表、流量计、各阀门处于正常状态。

1.1.5确认主机上产水阀门呈全开状态。

1.2开机。

1.2.1打开饮用水进原水泵和出水阀。

1.2.2 打开机械过滤器上的下进水阀和放空阀，控制进水压力不大于4Kg，同时通入空气搅拌，反冲15分钟。

1.2.3打开机械过滤器上的下进水阀，关闭下进水阀，打开排污阀，关闭排空阀，正冲洗10分钟以上，直到排放的水澄明为止。

1.2.4打开活性炭过滤器上的下进水阀和放空阀，关闭机械过滤器的排污阀，控制进水压力不大于4Kg，同时通入空气搅拌，反冲15分钟。

1.2.5打开活性炭过滤器上的下进水阀，关闭下进水阀，打开排污阀，关闭排空阀，正冲洗10分钟以上，直到排放的水澄明为止。

1.2.6打开保安滤器，关闭活性炭过滤器排污阀，使水进入保安滤器，这时可进入反渗透的开机运行程序。

1.2.7稍开高压泵出水阀，全开浓水调节阀，过2分钟后启动高压泵，调节高压泵出水阀和浓水调节阀（产水侧阀门自始至终须呈全开状态）使反渗透上浓上流量显示为0.5M3/H；淡水流量为0.5M3/H，即算投入运行。产水电导率在反渗透上会自动显示。注意压力不得超过9Kg。否则应进行清洗。

1.2.8打开混合柱的进水阀门，关上出水阀门，打开取样口阀门。

1.2.9当取样口有纯化水生成时，取样化验，必须符合纯化水标准。取样化验合格后，打开混合柱的出水阀门，合格的纯化水经中空纤维过滤后进入纯化水贮罐。

1.2.10 在生产过程中应每2小时对纯化水的pH值、电导率、电阻率进行监测。

1.2.11及时做好原始记录。

1.2.12运行中注意观察出水电导率指示值<5，电阻率指示值≧1，高压泵无异常声音，电机温升<70℃，出现异常应停机处理。

1.2.13在原水进口加絮凝剂ST，加量旋钮宜置于60处。

1.3停机。

产水量够或故障须停机时，应先打开浓水排放阀，停高压泵，用经前处理的原水对反渗透膜进行恢复性低压冲洗3分钟，然后关闭所有阀门。

2、系统的清洗。

2.1多介质滤器。

2.1.1当其进、出水压差达0.1MPa时，说明滤器已脏堵，须进行反洗，以恢复能力。

2.1.2操作步骤：打开滤器下进水阀和上排水阀，放空阀。

开原水进水阀，启动原水泵，用大水量对其进行反洗，直至上排水出水清澈透明时开过滤器上进水阀和下排水阀，关下进水阀和上排水阀，放空阀，对其进行正洗约20分钟后即可投入运行或关闭阀门使用。

2.2精密过滤器。

当精密滤器取出水量少，压差比原压差大于1Kg时需进行冲洗，清洗时拆下过滤芯，在洗洁精溶液内浸泡10分钟后用饮用水冲洗三遍，即可恢复使用，若清洗效果不佳，应予以更换。

2.3反渗透膜。

2.3.1当反渗透膜运行一定时间后，除盐率会下降时（特征为出水电导率指示>5且无法调下）须要对其进行化学清洗，其配方如下：

柠檬酸7.7kg加纯水或注射水379升

混合溶液,用氨水调节PH至3.0

2.3.2按以上配方在清洗液槽配制约400升的清洗液。

2.3.3关闭高压出水阀，打开清洗阀，清洗循环阀，淡水排出阀，关闭淡水产水阀，启动清洗水泵，对反渗透膜浓水侧及其容器进行恢复性化学清洗，一般循环约1小时，然后关闭清洗泵和清洗阀，全开浓水调节阀，开预处理原水对其进行冲洗，直至浓水淡水排放出无异味、无泡沫的清水为止，即可开启淡水产水阀（务必切记！！），关闭淡水排出阀，系统恢复使用或待用。

2.3.4清洗系统使用结束，打开清洗液桶底阀，放干残液，微开清洗阀

原水对保安过滤器及其管道反冲10分钟，由清洗液槽底放干，后关闭清洗阀，系统备用。

3、维护、保养。

3.1保持管路、容器、设备表面清洁，设备、管道密封，连接完整无泄漏。

3.2反渗透装置停用时，必须每天保护性开机3小时，以保护反渗透膜不因长期不用长菌而失效。

3.3当进水压力大于0.1Mpa时，应对反渗透膜进行清洗，清洗方法同2.3。


